LEGENDA DI PROGETTO

LEGENDA STATO DI FATTO

STATO DI FATTO - SCALA 1:200

LATO CIVIC| P
ARI LATO CIVIC| PAR|

Cordonatura in pietra esistente

Pavimentazione in asfalto

Cordonatura in pietra esistente

Pavimentazione in asfalto

Pavimentazione in asfalto

Pavimentazione in asfalto

da rimuovere mq 33 (totale lato civici dispari) V,A L E P , SA

Pavimentazione in asfalto
a8 2N

Cordonatura in pietra esistente

Pavimentazione in asfalto
da rimuovere mq 33 (totale lato civici dispari)

VIALE PISA

Area oggetto di bonifica mq 64 . , .
Pavimentazione in asfalto
Cordonatura in pietra esistente da rimuovere mq 33 (totale lato civici dispari)

Area oggetto di bonifica mq 619

Area oggetto di bonifica mq 237

LATO C,V, C, D ,SP AR, Areaogget bonificamq?
LATO CIVICI DISPAR]

Alberature esistenti Alberature esistenti

Nuove alberature di

Cordonatura in pietra Platanus Vallis Clausa "Mati" n°1

esistente

R . Cordonatura in pietra
Pali di sfiato gasdotti / osistente

) o o Nuova cordonatura in serizzo
Palo illuminazione e chiusino cm 25x15 retti, ml 412
(totale lato civici dispari)

Cartello segnaletico

e Pali di sfiato gasdotti
Cartello pubblicitario . — I
) B Palo illuminazione e chiusino
Pavimentazione in asfalto {I Cartello segnaletico
esistente

=S = Cartello pubblicitario

Pavimentazione in asfalto
da rimuovere mq 33
(totale lato civici dispari)

Pavimentazione in asfalto

esistente
Area oggetto di bonifica
mq1367 ' ' "] Area oggetto di bonifica con
(totale lato civici dispari) Y Y riporto terra di coltivo (media cm 30)

Y Y Y | eseminamqg 1367
(totale lato civici dispari)

A4 A4

PROGETTO - SCALA 1:200

Part. costruttivo formazione "doppio cordolo”
Sezione tipo (scala 1:20)

Fornitura e stesa terra _ Nuova cordonatura in serizzo
di coltivo cm 30 di media sez. cm25x12 retti
Nuova semina Cordonatura esistente

oo/ z ﬁ 5/10 Asfalto esistente

bl
%

1
Terreno esistente

—

7

LATO CIVIC| PAR|

LATO CIVICI PAR]

~ Pavimentazione in asfalto
Cordonatura in pietra esistente

Pavimentazione in asfalto

Pavimentazione in asfalto

Cordonatura in pietra esistente

Cordonatura in pietra esistente Nuova cordonatura in serizzo
: : C : Area oggetto di bonifica con
cm 25x12 retti, ml 412 (totali lato civici dispari) riporto terra di coltivo (media cm 30) V,AL E P , SA

e semina mq 64

Pavimentazione in asfalto

Area oggetto di bonifica con
riporto terra di coltivo (media cm 30)

Cordonatura in pietra esistente

e semina mq 447

Nuova cordonatura in serizzo — —
cm 25x12 retti, ml 412 (totali lato civici dispari) . -
Area oggetto di bonifica con

LATO CIVICI DISPAR]

e semina mq 619

Area oggetto di bonifica con
riporto terra di coltivo (media cm 30)

e semina mq 237 Nuova cordonatura in serizzo

cm 25x12 retti, ml 412 (totali lato civici dispari)

Nuova cordonatura in serizzo
cm 25x12 retti, ml 412 (totali lato civici dispari)

LATO CIVICI DISPAR|

LATO CIVICI DISPAR]
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