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Egregi Genitori,

in occasione di una saluto alle Maestre della Scuola dell’Infanzia di Corso di Porta Vigentina, ho
potuto prendere visione del danno causato da una copiosa perdita, verificatasi in una classe a
ridosso delle festivita natalizie a causa della rottura di una tubazione per il gelo.

It locale danneggiato e I'adiacente servizio igienico, pure interessato dalle infiltrazioni, si
presentano oggi in pessime condizioni con vistose colature di colore brunastro sul soffitto e sulle
pareti. 1."odore acre ad esse legato si diffonde anche all’atrio ed al corridoio di disimpegno alle altre
classi deila Scuola a causa della mancanza di una parete divisoria a tutta altezza tra la classe
danneggiata ed il resto dell’edificio.

Su sollecitazione di alcune mamme, riporto nel seguito alcuni suggerimenti volti a migliorare,
almeno nel breve periodo, le condizioni dei locali per una migliore e pit igienica fruizione degli
spazi da parte dei bambini dell’ Asilo, delle loro Insegnanti e del Personale tutto.

Al fine di confinare quanto pit possibile gli odori dovuti alla bagnatura delle strutture in legno e dei
(probabili) cannicciati di formazione delle volte ed il diffondersi delle muffe, che inevitabilmente ne
derivano, & innanzi tutto necessario procedere con I’erezione di una cesata di chiusura dello spazio
danneggiato mediante la formazione di una telaio di sostegno e 1a posa di almeno un doppio telo
plastico teso da pavimento a soffitto o, meglio, la posa di una doppia parete di lastre di compensato
da pavimento a soffitto.

Per accelerare il processo di asciugatura, preliminare a qualsiasi tipo di intervento di ripristino, oltre
ad arieggiare il locale con I’apertura costante dei serramenti, sarebbe d’ausilio la posa di lampade ad
infrarossi tivolte verso ’alto che consentirebbero, tra I'aliro, il mantenimento di una temperatura
adeguata in grado di non raffreddare i locali contigui dove continua Pattivita didattica delle classi
della scuola.

Sarebbe da valutare anche Pesecuzione a trapano di una maglia di fori di ventilazione della volta.
Da ultimo, per accelerare il processo di asciugatura delle strutture, sarebbe opportuno procedere alla
rimozione degli intonaci sia sul lato interno che su quello esterno dell’edificio.

Con ogni probabilita si potrebbero adoitare alcuni accorgimenti anche per il piano superiore, con la
rimozione dei manufatti ammalorati e delle strutture interessate dalla perdita.

Non avendo visto i luoghi, non & perd possibile dettagliare, per il piano superiore, interventi che
siano realmente percorribili.

Cyjlﬂngw*




