Settore Piani e Programmi Esecutivi per I'Edilizia
Servizio Piani di Bonifica
Milano |

Comune
di Milano

CONFERENZA DI SERVIZI

DATA: 20 gennaio 2009
AREA: ex cava Geregnano sita in via Kuliscioff, via Bisceglie e via Calchi Taeggi.

ORDINE DEL GIORNO: Valutazione della “Revisione ed integrazione a seguito conferenza dei
servizi del 08/04/2008" del Progetto Operativo di Bonifica e Messa in

sicurezza permanente del aprile 2008.

ENTI PRESENTI

Comune di Milano: A. Gussoni, A. Ummarino, C.Guizzetti
Provincia di Milano: R. Cantore, F.Stella

ARPA: P. Perfumi, C. Narducci, A. Zanni

ASL: S. Chierici L. Colombo

Regione: G. Ferrario N. Di Nuzzo,

VERBALE CONFERENZA:

Il documento oggetto di valutazione scaturisce dalla richiesta avanzata dagli enti, nell'ambito delta-
conferenza di Servizi 08.04.2008, di revisione delle modalita di intervento proposte per le aree a
destinazione residenziale cosi come descritte nel documento del 12.12.2007.

Si da atto che il procedimento per la bonifica dell'area in oggetto si & sviluppato prevalentemente in
vigenza del DM. 471/1999, in applicazione all'art. 6, che prevedeva una messa in sicurezza
permanente nel caso in cui la contaminazione fosse ascrivibile a rifiuti interrati.

In merito alla possibilita di edificare, anche con funzione residenziale, in presenza di interventi di
messa in sicurezza permanente la Regione Lombardia ha rilasciato diversi pareri a cui si e fatto
riferimento nella valutazione del documento.

Da tali pareri si evince la possibilita di edificazione residenziale su ex-cave riempite anche in
presenza di messa in sicurezza permanente,; tali interventi sono comunque soggetti al rispetto di
alcuni vincoli e prescrizioni tra cui in particolare la necessita di posizionare gli edifici in aree
con'siderate non contaminate.
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Alla luce di cid gli Enti, nella citata conferenza di servizi, hanno chiesto che per le aree destinate
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alledificazione fossero realizzati interventi di bonifica tali da ottemperare a quanto previsto dagli
indirizzi indicati nelle predette note della Regione Lombardia.

In merito al documento in oggetto gli Enti, considerando tutte le osservazioni fatte nelle precedenti
conferenze di servizi e tavoli tecnici, esprimono le seguenti osservazioni:

Le indagini pregresse hanno consentito, per quanto riguarda il Modello Concettuale della
contaminazione del sito, una ricostruzione nel complesso dettagliata, pur con le limitazioni
intrinseche dovute alla disomogeneita dei materiali costituenti gran parte del sottosuolo.

| dati relativi ad acque e terreni sono stati raccolti in contradditorio con ARPA e si possono ritenere
pertanto validati.

Si ritiene quindi condivisibile il Modello Concettuale della Contaminazione per i comparti ambientali
suolo, sottosuolo e falda.

Si rileva che i riscontri analitici in corso di acquisizione nelle aree in cui si stanno realizzando gli
interventi di rimozione dei rifiuti, confermano il range di contaminazione precedentemente
riscontrato. Tali risultati pertanto soddisfano le richieste della precedente Conferenza di Servizi per
le quali era stato espresso parere sospensivo.

Viceversa, per quanto concerne i gas interstiziali, si ritiene che i risultati conseguiti risentano delle
limitazioni derivanti dalle profondita di investigazione adottate e dalle condizioni meteorologiche:
pertanto si rimanda alle succesive prescrizioni di dettaglio

Si prende inoltre atto dell'inizio dei lavori di completamento delle opere di sbarramento idraulico
costituite da pozzi di emungimento per le acque di falda.

In linea con la normativa attualmente vigente per il sito & stata condotta un'Analisi di Rischio sito
specifica per la determinazione delle CSR che pertanto sono gli specifici limiti di riferimento da
adottarsi per la bonifica e messa in sicurezza dell'area.

Per I'applicazione di tale analisi di rischio sono state in linea generale soddisfatte le richieste di cui
al verbale della citata riunione tecnica e sono in linea con gli adempimenti richiesti dalla recente
normativa(D.Lgs. 4/08).

L'analisi di rischio sito-specifica & stata condotta rispetto a due scenari: il primo é riferito allo stato
transitorio, con le caratteristiche del sito dettate dalla situazione presente (assenza di
pavimentazione e di spazi chiusi) e relativi percorsi di esposizione dal suolo.

Il secondo scenario si riferisce invece allo stato edificatorio futuro, con la messa in sicurezza delle
superfici e la presenza di edifici.

| percorsi di esposizione considerati corrispondono alle prescrizioni richiéste, cosi come le

subaree individuate.
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In linea generale gli interventi previsti sono i seguenti.

Aree soqgette a futura edificazione: rimozione di metri 1 da p.c. di terreno con approfondimento in
corrispondenza della presenza di rifiuti e di terreno con evidenze organolettiche anomale al fine del
rispetto dei limiti derivanti dalle sopramenzionate CSR.

E' stato inoltre proposto il taglio dei percorsi tramite la realizzazione di opere di
impermeabilizzazione.

Inoltre & prevista la posa di una rete perimetrale di monitoraggio e captazione dei gas interstiziali.

| materiali rimossi verranno sottoposti a selezione meccanica con produzione di rifiuti e di terreni
da assoggettare a verifiche analitiche.

Aree destinate a verde: in linea con analoghi interventi di riqualificazione la parte ha proposto una

messa in sicurezza permanente mediante misure di “capping”, cosi come previsto all'art. 242 del
Dl.vo 152/2006.

Inoltre & prevista la posa di una rete perimetrale di monitoraggio dei gas interstiziali.

Falda: in merito alle contaminazioni riscontrate nelle acque di falda la parte propone il
mantenimento dello sbarramento idraulico in fase di realizzazione, con eventuale trattamento delle
acque di scarico, per tutto il tempo per cui si avranno superamenti delle CSC stabilite dalla
normativa vigente per le acque di falda.

Terre contaminate e rifiuti; tutte le terre contaminate (superamenti delle CSR) e i rifiuti riscontrati

sull'area e durante le fasi di scavo verranno smaltiti presso impianti idonei;
Terreni conformi ai limiti delle CSR: la parte propone una riallocazione nell'area destinata a verde.

XXX XXX X KN KKHXKXHXHXXHXOOHKXKHKKXXKXXKXHXKXKXKKX
Il Progetto operativo di bonifica si struttura per fasi, e pertanto & da considerarsi un documento a
portata generale ed indicativo delle linee di progetto a cui, tenuto conto delle dimensioni del sito,
della mole delle opere e dei tempi di realizzazione, seguiranno dei documenti esecutivi per ogni
sigola fase.
| documenti esecutivi dovranno pertanto recepire le osservazioni e prescrizioni degli Enti, dovranno
essere presentati preventivamente all'avvio di ogni singola fase ed essere oggetto di un nulla osta
all'esecuzione da parte del Comune previo parere degli Enti di controllo.
In linea generale dovranno contenere;

- dimensioni aree di intervento

- successione delle attivita

- protocolli analitici di controllo su matrici ambientali e non

- schemi di flusso dei materiali
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- protocolli di collaudo ambientali e delle opere: certificazione dei materiali, certificati
regolare esecuzione, numero e tipologia collaudi delle opere, ecc.

- nominativo del collaudatore

- nominativi dei poli di smaltimento e trasportatori
A conclusione di ogni singolo lotto, dovra essere redatta una Relazione di fine lavori sulla base
della quale, sentiti gli Enti, il Comune potra procedere con singole liberatorie.
OO XX KX
In relazione alle diverse fasi proposte nel Progetto di Bonifica si danno le seguenti prescrizioni:
Fasel: le modalita di intervento proposte per le zone soggette a futura edificazione dovranno
essere estese per un raggio di 30 metri dal perimeto degli edifici, e la verifica del rispetto delle
CSR dovra essere estesa a tutto I'areale di scavo.
Successivamente a tale verifica e all'asportazione dei rifiuti, si procedera ai collaudi di fondoscavo, -
anche tramite I'esecuzione di carotaggi, secondo i protocolli stabiliti_.
Sui terreni derivanti dalle attivita di separazione, si propone un campione ogni 500 mc.
In riferimento ai gas interstiziali in assenza di valori normativi, sara necessario definire i target di
riferimento ai quali ricondurre i risultati ottenuti dai monitoraggi. g
Gli Enti si riservano di chiedere lintegrazione dei parametri analitici in funzione dei risultati
derivanti dalla rimozione dei rifiuti e degli hotspot in fase di esecuzione.
La movimentazione e la conseguente risistemazione altimetrica delle superfici potra essere
eseguita solo dopo I'esecuzione dei collaudi delle aree oggetto di escavazione, previo nulla osta
da parte del Comune di Milano.
Si ritiene che i terreni non contaminati derivanti dalla separazione meccanica possano essere
riallocati anche nelle aree a destinazione residenziale purche rispettino le CSC VR.
In relazione alla rete di captazione e monitoraggio dei gas interstiziali, si chiede una progettazione
di dettaglio da presentarsi con la documentazione esecutiva della Fase 2, alla luce degli interventi
di escavazione e dei collaudi di Fase 1.
XOOOOCONOOOOOOOONOXKXX KKK X XX XX XXX XXX XICOOCOOOOOOKKHXXKX KX XXX XX XXXXX
Fase 2: In merito alle impermeabilizzazioni si rimanda al documento “Linee guida per la verifica e il
collaudo delle barriere impermeabili per la messa in sicurezza di siti contaminati” della Provincia di
Milano — Universita degli Studi di Milano.
Si chiede di meglio dettagliare la modalita di raccordo delle opere di impermeabilizzazione tra area

a parco e |'area residenziale.
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Dovranno inoltre essere forniti, in sede di progetto esecutivo della Fase 2, maggiori dettagli
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costruttivi per quanto riguarda alcune tipologie di opere con particolare riferimento al bacino di
laminazione.e alla bonifica della falda sospesa.

Per quanto concerne i lisimetri, essendo punti di controllo delicati e suscettibili di svariate
problematiche, si propone una riduzione del numero degli stessi limitatamente a situazioni
specifiche previa proposta da esporsi nel documento esecutivo.

Si richiede di fornire i risultati delle prove eseguite sui sistemi di impermeabilizzazione realizzati
tramite resine.

Per il monitoraggio dei gas & opportuno inserire ulteriori terminali nella rete, in particolare sul lato
Ovest cosi come & necessario prevedere punti di captazione nélla rete perimetrale al parco da
attivare qualora se ne riscontrasse la necessita.

Sulla base dei risultati dei monitoraggi, ci si riserva la facolta di apportare eventuali modifiche o
integrazioni alla rete cosi come attualmente progettata.

Qualora fossero realizzati scavi nell'area a parco la gestione degli stessi e del materiale derivante
dovra seguire le stesse modalita previste per la fase 1.
XXOOOOOOEXXOOOOOOOOOCOONNGONNCONONOOCNNNOOCONNNNCHNNNNNNNXX XXX XXX XXX
Fase 3: La durata del monitoraggio dovra essere estesa per un periodo di almeno 10 anni,
eventualmente prevedendo step successivi in funzione dei risultati dello stesso.
HOOOOOOOOOOOOONOOOOONOONONOOCOONXX XXX XOOCOOCOOOOBOKKXXRXXXKXXXXXXXXX
Trattamenti della falda: Lo sbarramento idraulico dovra essere mantenuto attivo per tutta la durata
dellintervento e comunque successivamente qualora non fossero rispettate le CSC per la falda al
perimetro del sito.

| monitoraggi delle acque, in fase di realizzazione dell'intervento, dovranno avere cadenza
quadrimestrale per tutti i parametri sotto indicati; sia la periodicita che i parametri potranno essere
rivisti alla luce dei risultati ottenuti.

Si chiede di integrare i parametri di controllo per le acque di falda con quelli sitospecifici, in
particolare idrocarburi (n-esano), IPA, BTEXS, Fenoli, metalli e PCB-PCDD-PCDF.

Il monitoraggio della falda dovra essere mantenuto secondo modalita concordate con gli Enti per
tutto il periodo decennale di monitoraggio post operam.
JOOOOOOOONOOBOOONXNKIHK XXX XHKHXXXKXXXXXXXXXXXKX

Analisi di Rischio:

1. Si ritiene che nellanalisi di rischio vadano inseriti anche il CVM ed il Toluene,
riscontrati in concentrazioni superiori al limite di legge nei collaudi degli hot spot.
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Non si ritiene accettabile la riduzione dei coefficienti di volatilizzazione dei vapori -outdoor
di 4 ordini di grandezza rispetto a quelli calcolati dal modello: le linee guida ISPRA ultima
revisione non citano piu l'applicazione di tale coefficiente e le misure di sicurezza
proposte hanno una durata temporale che il modello non simula. Dai dati inseriti dalla
parte peraltro I'applicazione di questo coefficiente incide sul calcolo delle CSR .

Anche nella valutazione del percorso indoor viene ridotto ulteriormente il coefficiente di
fratture del calcestruzzo. Si ritiene corretta I'applicazione di un valore pari a 0,001 come
da verbale della Conferenza dei Servizi dell'8/4/08.

Non viene sviluppato il calcolo delle CSR per i terreni a tutela del recettore falda.

L'analisi di rischio sviluppata dalle concentrazioni di gas rilevate & stata valutata in via
preliminare dal momento che: i monitoraggi sui gas interstiziali richiedono almeno 4
campagne di campionamento realizzate con fiale di laboratorio; sembra, dalla relazione
tecnica, che le indagini di laboratorio sui gas interstiziali siano state realizzate unicamente
con fiale a carboni attivi e pertanto non siano valide per i contaminanti che richiedono
materiali adsorbenti diversi

le campagne speditive di campo realizzate con strumentazione portatile sembrano

sottostimare le concentrazioni.

L'Analisi di Rischio deve pertanto essere integrata alla luce delle sopramenzionate osservazioni

che non inficiano il risultato generale del documento ma che porteranno al ricalcolo di valori di

CSR che saranno i limiti di riferimento per la bonifica dei terreni.

XU XXXX

Alla luce di tutto quanto sopra si danno inoltre delle prescrizioni di carattere generale:

Per l'area a parco la parte dovra presentare una perizia agronomica in relazione alla
compatibilita tra le essenze arboree previste ed i sistemi di impermeabilizzazione.

La parte dovra attivare un sito internet mediante il quale dare informazioni in merito allo
sviluppo dell'intervento di bonifica.

Si ritiene necessario attivare un osservatorio, del quale faranno parte gli Enti coinvolti a
vario titolo nel procedimento, che svolga funzione di coordinamento dei diversi lavori e delle
esigenze derivanti dalle attivita di cantiere (polverosita, rumore, ecc.); 'osservatorio si
riunira mensilmente per il primo anno di attivita e con periodicita da definire per gli anni
successivi e nel’ambito degli incontri programmati sara possibile valutare i documenti
esecutivi e le relazioni di fine lavori. La parte dovra svolgere servizio di segreteria.

Occorre ripresentare il computo metrico generale riportante i costi dell'intervento rivisti alla

luce delle prescrizioni.
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XOOOEXXXXHHXHKICKXHXHXHXIXIXXHXHXXHXHXEXKXHXHHXEXXHOOKHXHKKXXHHXHXHHXKXXKHXHXXKXKHXKXKHXKHXXKXXKK
In ottemperanza agli I'art. 2 e 'art. 11 della Convenzione allegata al PIl, si rammente alla parte
l'obbligo di effettuare indagini preliminari del suolo e sottosuolo nelle aree di proprietad comunale
preventivamente alla realizzazione delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
XXX IO IIEX KO HXXKXHXKXX XXX XKXKXXXX
PARERE ENTI:

Gli Enti esprimono parere favorevole al documento presentato subordinato alle citate osservazioni
e prescrizioni che diventano parte integrante del documento stesso

| lavori della Conferenza di Servizi si chiudono in data odierna

Tutte le operazioni previste sul sito in relazione al documento approvato andranne comunicate agli
Enti al fine di permettere le attivita di controllo in contraddittorio.

Il Comune, ai sensi dell’art. 242 del D.lgs. 152/06 e della L.R. 30/06, sentita la conferenza di
servizi, approva il progetto di bonifica operativo, subordinato alle citate osservazioni e
prescrizioni che diventano parte integrante del documento stesso.

L’Autorizzazione ai lavori di Bonifica sara rilasciata solo successivamente all’acquisizione
delle integrazioni contenenti la revisione dell’analisi di Rischio ed il nuovo computo metrico
estimativo.

| tempi di esecuzione di massima dell'intervento, le prescrizioni a carattere generale citate
nel verbale di approvazione nonché le prescrizioni generali di esecuzione degli interventi e

I'entita delle garanzie finanziarie saranno specificate nell'atto di autorizzazione.
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